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Kinek kesziilt ez a kezikonyv 



Mindazoknak, akik 

• elso alkalommal allrtjak be szamitogepuket; 

• hibaelharitast vegeznek a szamftogepen; 

• akiknek tovabbi informaciokra es tamogatasra van szukseguk.. 



Fontos ergonomiai informaciok 

Mielott hasznalatba vennenk a szamitogepet, feltetleniil olvassuk 
el az ergonomiai informaciokat. A Windows NT 4.0 es Windows 95 
rendszerek felhasznaloi kattintsanak a Start gombra, majd 
kattintsanak a Programok pont alatt szereplo HP Info 
parancsra. 



Fontos biztonsagi informaciok 

FIGYELMEZTETES Ha nem tudjuk biztonsagosan megemelni a szamitogepet vagy a 
monitort, kerjiink segitseget. 

Biztonsagi okokbol mindig foldelt aljzatba csatlakoztassuk a 
keszuleket. Mindig olyan foldelt csatlakozoval ellatott tapkabelt 
hasznaljunk, amellyel a keszuleket felszereltek, vagy ami megfelel 
az adott orszagban ervenyes szabvanynak. A szamitogepet ligy 
aramtalamthatjuk, hogy a tapkabelt kihuzzuk az aljzatbol. Ez azt 
jelenti, hogy a szamitogepet konnyen elerheto aljzat kozeleben kell 
elhelyezniink. 

Sajat biztonsagunk erdekeben a szamitogep burkolatat csak 
azutan tavolftsuk el, hogy a tapkabelt kihuztuk az aljzatbol, es 
megszakitottuk a kapcsolatot a telekommunikacios halozatokkal. 
Bekapcsolas elott mindig helyezzuk vissza a szamitogep 
burkolatat. Az aramutesek elkeriilese erdekeben ne nyissuk fel a 
tapegyseget. 

Ez a HP szamitogep elso osztalyu lezertermek. Ne modositsunk a 
lezeregysegeken. 
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A szamitogep beallitasa es 
hasznalata 



E fejezetben a szamitogep osszeallrtasaval es hasznalataval 
kapcsolatos informaciok talalhatok. 



1 A szamftogep beallitasa es hasznalata 

A szamftogep kicsomagolasa 



A szamftogep kicsomagolasa 

FIGYELMEZTETES Ha ugy erezzfik, nem tudjuk biztonsagosan megemelni a 
szamftogepet vagy a monitort, kerjunk segftseget. 




1 Csomagoljuk ki az osszes alkatreszt. 

2 Helyezzuk a szamftogepet egy stabil asztalra konnyen elerheto 
aljzat kozelebe; es biztosftsunk elegendo helyet a billentyuzet, az 
eger es a tobbi kiegeszfto eszkoz szamara. 

3 Ugy helyezzuk el a szamftogepet, hogy a hatuljan talalhato 
csatlakozok konnyen elerhetoek legyenek. 

4 A monitorral kapcsolatos informacio annak kezikonyveben 
talalhato. 

Operacios rendszer A szamftogep operacios rendszeret elore telepftettek amerevlemezen, 
es beallitasa a PC elso indftasa alkalmaval tortenik. 

Telepftesi A szamftogep telepi'tesehez nines sztikseg semmilyen 

segedeszkozbk segedeszkozre. Ha azonban el szeretnenk tavolitani a fedelet, es 
kiegeszitoket szeretnenk beszerelni, szuksegunk lesz egy 
csavarhiizora. A kiegeszftok beszerelesevel kapcsolatos tovabbi 
informacio itt talalhato: "Kiegeszfto eszkozok telepftese a 
szamftogepen", a 17 oldalon. 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

Az eger, a billentyuzet es a nyomtato csatlakoztatasa 



Az eger, a billentyuzet es a nyomtato csatlakoztatasa 

Az egeret es a billentyuzetet a szamitogep hatso reszehez 
csatlakoztatjuk. A csatlakozok kialakitdsa csak egyfele 
csatlakoztatdsi modot tesz lehetove. 

Csatlakoztassuk a nyomtatokabelt a szamitogep hatso reszehez, 
majd huzzuk meg a rogzi'tocsavarokat. A nyomtato ti'pusatol 
fiiggoen vagy a parhuzamos (25 tus) vagy valamelyik soros (9 tus) 
csatlakozot kell hasznalni. 




(jobb oldali csatlakozo) (bal oldali busz (USB) csatlakozok 

csatlakozo) a lenti megjegyzest) 



MEGJEGYZES Az Univerzalis Soros Busz (Universal Serial Bus vagy USB) 

csatlakozot USB eszkozokhoz hasznalhatjuk. A legtobb USB 
eszkoz beallitasa a szamitogephez valo csatlakoztataskor 
automatikusan megtortenik. 

Az USB-t nem minden operacios rendszer tamogatja, de a Windows 
95 legfrissebb verzioja igen (melyet egyes tipusokon elore 
telepitettek). 
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1 A szamftogep beallitasa es hasznalata 

A monitor csatlakoztatasa 



A monitor csatlakoztatasa 

Csatlakoztassuk a monitort a szamftogep hatso reszehez. 

A csatlakozo kialakitdsa csak egyfele csatlakoztatdsi modot tesz 

lehetove. Huzzuk meg a monitorkabel rogzitocsavarjait. 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

Csatlakozas halozathoz (csak egyes tipusoknal) 



Csatlakozas halozathoz (csak egyes tipusoknal) 

Tajekoztassuk a halozati rendszergazdat arrol, hogy 
a szamitogepet a halozathoz csatlakoztatjuk. 

Csatlakoztassuk a halozati kabelt az RJ-45 UTP (Unshielded 
Twisted Pair - Arnyekolatlan csavart par) LAN csatlakozohoz. 
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1 A szamftogep beallftasa es hasznalata 

Audioeszkozok csatlakoztatasa (csak egyes tipusoknal) 



Audioeszkozok csatlakoztatasa (csak egyes 
tipusoknal) 

A multimedias szamitogepek multimedias hatlappal 
rendelkeznek. 

A multimedias hatlapon a kovetkezok talalhatok: audio bemeneti 
jackaljzat (LINE IN), audio kimeneti jackaljzat (LINE OUT), 
MIDI illeszto csatlakozo (JOYSTICK), fejhallgato jackaljzat (SPK 
OUT) es mikrofon jackaljzat (MIC IN). 

MEGJEGYZES 

A belso hangszoro a SPK OUT jackaljzat hasznalatakor nem mukodik. 




FIGYELMEZTETES 



Az itt lathato audioeszkozok a fejhallgato es a mikrofon 
kivetelevel nem tartozekai a szamftogepnek. 

Mindig allitsuk alacsonyra a hangerot, mielott csatlakoztatnank a 
fejhallgatot es a hangfalakat, fgy elkeriilhetjuk a varatlan zajokbol 
eredo kellemetlensegeket. Az eros hangok hosszantarto hallgatasa 
tartos hallaskarosodast okozhat. Mielott felvennenk a fejhallgatot, 
helyezzuk a nyakunkba, es allitsuk alacsonyra a hangerot. Miutan 
felvettuk a fejhallgatot, lassan noveljuk a hangerot a megfelelo 
szintre, majd hagyjuk igy a hangeroszabalyzot. 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

A tapkabelek csatlakoztatasa 



A tapkabelek csatlakoztatasa 



FIGYELMEZTETES Biztonsagi okokbol kizarolag foldelt aljzatba csatlakoztassuk a 

keszuleket. Mindig olyan, megfeleloen foldelt csatlakozoval ellatott 
tapkabelt hasznaljunk, amellyel a keszuleket felszereltek, vagy 
ami az adott orszagban ervenyes szabvanynak megfelel. A 
szamitogep aramtalanitasa ugy tortenik, hogy kihuzzuk a 
tapkabelt az aljzatbol. Ez azt jelenti, hogy a szamitogepet konnyen 
elerheto aljzat kozeleben kell elhelyeznunk. 



Fesziiltsegvalaszto Az alabbi tablazatnak megfeleloen egyes szamitogepeken 
kapcsolo feszultsegvalaszto kapcsolo talalhato. 




Amennyiben a szamitogepen nines feszultsegvalaszto kapcsolo, 
ugorjunk a 3. lepesre. Egyebkent kezdjuk az 1. lepessel. 

1 Tavolitsuk el a szamitogep tapcsatlakozojat fedo figyelmezteto 
cimket; 

2 Gyozodjiink meg arrol, hogy a fesziiltseg az adott orszag 
szabvanyainak megfeleloen van-e beallftva. (A fesziiltseget a 
gyartas soran beallitjak, igy annak helyesnek kell lennie.) 
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1 A szamftogep beallitasa es hasznalata 

A tapkabelek csatlakoztatasa 



FIGYELMEZTETES A feszultsegvalaszto kapcsoloval rendelkezo szamitogepeknel a 

tapcsatlakozo csatlakoztatasat megelozoen gyozodjiink meg arrol, 
hogy a fesziiltseget az adott orszagnak megfeleloen allitottak-e be. 
(Az elozo oldal alapjan megallapithatjuk, hogy a szamitogepet 
felszereltek-e feszultsegvalaszto kapcsoloval.) 



A tapkabelek 3 Csatlakoztassuk a tapkabeleket a monitorhoz es a 

csatlakoztatasa szamftogephez. (A csatlakozok kialakitasa csak egyfele 

csatlakoztatasi modot tesz lehetove.) 

4 Csatlakoztassuk a monitor es a szamitogep tapkabelet foldelt 
aljzathoz. 



monitor 




tapkabel 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

A szamitogep hardvervezerlopultja 



Tapkapcsolo 



Merevlemez 
mukodeset jelzo 
lampa 



A szamitogep hardvervezerlopultja 

A szamitogep hardvervezerlopultja a gep elolapjan talalhato. 



Ezzel a gombbal kapcsolhatjuk ki es be a szamitogepet. Az 
operacios rendszert minden esetben a Leallitas (Shut Down) 
paranccsal kell leallitani, nem szabad egyszeruen megnyomni a 
tapkapcsolot. Erre vonatkozo informacio az operacios rendszer 
dokumentaciojaban talalhato. 

Ha a leallitas folyaman problema lep fel, es a szoftver nem tudja 
kikapcsolni a gepet, akkor egy perc varakozas utan nyomjuk meg 
a tapkapcsolot, es tartsuk nyomva negy masodpercig. Igy 
kikapcsoljuk a tapfeszultseget, de a muvelet adatveszteshez 
vezethet. A szamitogepet csak abban az esetben szabad igy 
kikapcsolni, ha a szokasos leallitasi eljaras nem mukodik. 

Ez a lampa a merevlemez mukodese kozben vilagit, illetve villog. 
A merevlemez mukodeset jelzo lampa akkor is vilagit, ha 
masodlagos, a HP altal szallitott IDE merevlemezt telepitiink. 
Jegyezziik meg azonban, hogy ez a lampa SCSI meghajtok eseten 
nem mukodik. 



Merevlemez 
mukodeset jelzo lampa 




Bekapcsolasjelzo lampa Tapkapcsolo 
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1 A szamftogep beallftasa es hasznalata 

A szamftogep elinditasa es leallitasa 



A szamftogep elinditasa es leallitasa 

A szamitogep elso indi'tasaval kapcsolatos informaciokat lasd: 
"A szamitogep elso inditasa", all oldalon. 

A szamitogep inditasa 

1 A szamitogep inditasa elott kapcsoljuk be a monitort. 

2 A szamitogep elinditasahoz nyomjuk meg az elolapon talalhato 
tapkapcsolot. 

Amikor bekapcsoljuk a szami'togepet, az megjeleni'ti a Vectra 
logot, es vegrehajtja a bekapcsolasi ontesztet (POST, Power- 
On-Self-Test). Ha latni szeretnenk a teszt reszleteit es 
osszegzeset, nyomjuk meg a billentyut, mialatt a Vectra 
logo lathato a kepernyon. Ha az onteszt soran hiba lep fel, azt a 
szamitogep automatikusan kijelzi. 

Tovabbi reszletekkel kapcsolatban lasd az Upgrade and 
Maintenance Guide (Frissitesi es karbantartasi utmutato) cimu 
dokumentumot, amely resze a MIS Kitnek. A Kit a HP 
webhelyen erheto el, a kovetkezo cimen: 
http: //www. hp. com/go/vectrasupport/. 

3 Ha a szamftogep Setup programjaban jelszot allitunk be, es 
engedelyezziik, hogy a rendszer valamennyi indulasakor 
ellenorizze azt, az onteszt vegeztevel a rendszer megkerdezi a 
jelszot. Ebben az esetben gepeljiik be a jelszot, es nyomjuk meg 
a (<m Enter ) billentyut, fgy hasznalatba vehetjiik a szami'togepet. 

A helyes jelszo beirasat haromszor kiserelhetjiik meg. Ha a 
beiras harmadszorra sem sikeriil, ujra kell inditanunk a gepet, 
mielott ismet probalkoznank. 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

A szamitogep elindftasa es leallitasa 



A szamitogep elso inditasa 

Amennyiben a szamitogepen elore telepitett szoftvert helyeztek el, 
az az elso indrtaskor inicializalodik. A szoftverinicializalas nehany 
percig tart. Ez az eljaras beallitja a szamitogepet az adott nyelvre, 
es beallitja a szoftvert a szamitogepen talalhato hardvereszkozok 
hasznalatara. (A beallitasokat az inicializalas utan meg lehet 
valtoztatni.) 

A szoftver inicializalasa 

Inicializalas kozben NE kapcsoljuk ki a szamitogepet, mert az 
elore nem lathato kovetkezmenyekkel jarhat. 

A szoftver inicializalasa: 

1 Eloszor a monitort kapcsoljuk be, majd a szamitogepet. 

A szamitogep bekapcsolasakor megjelenik a Vectra logo. 
A szamitogep vegrehajtja a bekapcsolasi ontesztet. Ha latni 
szeretnenk a teszt reszleteit es osszegzeset, nyomjuk meg a 
[ST) billentyut, mialatt a Vectra logo lathato a kepernyon. 

A bekapcsolasi onteszt soran felderitett hiba automatikusan 
megjelenik a kepernyon. Ekkor a szamitogep kerheti a (T2I 
billentyu megnyomasat, mellyel elindithatjvik a hiba 
kijavitasahoz sziikseges Setup programot. 

2 Ekkor elindul a szoftverinicializalo rutin. Megjelenik a 
szoftverhasznalati megallapodas, es a program felkinalja 
olvasasra a Kenyelmes munka cimu szoveget. (Ergonomiai 
tanacsok szamitogep-felhasznalok szamara.) Ekkor az 
inicializalo rutin a szamitogeppel kapcsolatos kerdeseket tesz 
fel. Rakerdez peldaul a szamitogep-felhasznalo es annak cege 
nevere. 

3 Az inicializacios program futasa kozben kitolthetjuk a 
kezikonyvhoz kapott valaszkartyat. 

4 Az inicializacios rutin vegeztevel kattintsunk az OK gombra. 
Ekkor a szamitogep ujraindul. 
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1 A szamftogep beallftasa es hasznalata 

A szamftogep elindftasa es leallitasa 

Teendok a szamftogep ujrainditasa utan 

• A billentyuzetet allitsuk kenyelmesen hasznalhato helyzetbe. 

• Allitsuk be igeny szerint a monitor fenyerejet es kontrasztjat. 
Ha a kep nem tolti be a kepernyot, vagy nincsen kozepre 
igazitva, allitsuk be a monitoron talalhato gombok segitsegevel. 
A reszleteket lasd a monitor leirasaban. 

Az operacios rendszer megvaltoztatasa 

Ha megvaltoztatjuk a szamitogep operacios rendszeret, 
gyozodjunk meg arrol, hogy a Plug and Play O/S mezo a Setup 
programban helyesen van-e beallitva. Elore telepitett operacios 
rendszer eseten ez a mezo helyesen van beallitva. (A szamitogep 
Setup program] anak inditasahoz nyomjuk meg a f?2~| billentyut a 
gep inditasa kozben.) 

Az adott operacios rendszer dokumentaciojaban ellenorizhetjiik, 
hogy az Plug and Play rendszeru-e. 

A szamitogep leallitasa 

A szamitogep leallitasahoz eloszor gyozodjunk meg arrol, hogy 
minden programbol es (ha sziikseges) az operacios rendszerbol 
kileptunk-e, majd nyomjuk meg a tapkapcsolot a vezerlolapon. 

Bizonyos operacios rendszerek eseteben a rendszerbol valo 
kilepeskor a szamitogep automatikusan kikapcsol. 

Ha a leallitas folyaman problema lep fel, es a szoftver nem tudja 
kikapcsolni a gepet, akkor egy perc varakozas utan nyomjuk meg 
a tapkapcsolot, es tartsuk nyomva negy masodpercig. Igy 
kikapcsoljuk a tapfesziiltseget, de a nruvelet adatveszteshez 
vezethet. A szamitogepet csak abban az esetben szabad igy 
kikapcsolni, ha a szokasos leallitasi eljaras nem mukodik. 

A szamitogep leallitasaval es az operacios rendszerbol torteno 
kilepessel kapcsolatos reszleteket lasd az operacios rendszer 
leirasaban. 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

Energiatakarekos uzemmod hasznalata 



Energiatakarekos uzemmod hasznalata 

Az energiatakarekos uzemmod oly modon csokkenti a 
teljesitmenyfelvetelt, hogy tevekenysegmentes allapotban 
lelassitja a szamitogep mukodeset. 

A Setup program Az energiatakarekos uzemmodot a Setup programban lehet 
beallrtani. A megfelelo beallitas a Setup program Advanced - 
Power Management Setup reszeben erheto el. (A szamitogep Setup 
program] anak elinditasahoz nyomjuk meg a (~F2~) billentyut inditas 
kozben.) 

Azzal kapcsolatban, hogy az operacios rendszer milyen mertekben 
kepes kihasznalni az energiatakarekos uzemmod nyujtotta 
lehetosegeket, az operacios rendszer leirasaban talalhatunk 
reszletes tajekoztatast. 



Asztalkezeles a HP TopTools for Desktops program 
segrtsegevel 

A HP TopTools for Desktops program megtalalhato az elore 
telepftett Windows 95 es Windows NT 4.0 operacios 
rendszerekkel rendelkezo tipusokon. Ingyenesen letoltheto 
tovabba a HP kovetkezo webhelyerol: 
http : //www. hp . com/go/vectrasupport/. 

Ha Windows NT 4.0 vagy Windows 95 operacios rendszerekben el 
szeretnenk inditani a HP TopTools for Desktops programot vagy a 
TopTools online Sugot, kattintsunk a Start gombra, majd 
keressiik meg a Programok meniiben a hp dmi pontot. 

Tovabbi informacio a HP TopTools for Desktops programrol a HP 
webhelyen, az Implementation Guide es a White Paper cfmu 
dokumentumokban talalhato. 
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1 A szamftogep beallitasa es hasznalata 

Tovabbi tudnivalok es Sugo 



Tovabbi tudnivalok es Sugo 

A szamftogep merevlemez-meghajtojan talalhato 
informaciok 

A merevlemez-meghajton a szamitogeppel kapcsolatos tovabbi 
informaciok talalhatok. Ezek a kovetkezoket tartalmazzak: 

• HP information (HP Vectra VE) - leirja, mikent kaphatunk 
informaciot a szamrtogeprol es a HP cegrol. 

A Windows NT 4.0 es Windows 95 felhasznalok ezt az 
informaciot ugy erhetik el, ha rakattintanak a Start gombra, 
majd a Programok menuben ramutatnak a hp info pontra, 
vegul itt a hp vectra ve pontra kattintanak. 

• Working in comfort (Kenyelmes munka) — ergonomiai 
tanacsok. 

A Windows NT 4.0 es Windows 95 felhasznalok ezt az 
informaciot ugy erhetik el, hogy rakattintanak a Start 
gombra, majd a Programok menu hp info pontjaban a Working 
Comfortably pontra kattintanak. 

• Using Sound (Hangkeltes) - ismerteti a szamftogepben 
talalhato hangrendszer leghatekonyabb kihasznalasanak 
modjat (csak egyes tipusokon). 

A Windows NT 4.0 es Windows 95 felhasznalok ezt az 
informaciot ugy erhetik el, ha rakattintanak a Start gombra, 
majd a Programok menu HP Info pontjaban a Using Sound on 
Your PC (Hangkeltes a szamitogepen) pontra kattintanak. 
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1 A szamitogep beallitasa es hasznalata 

Tovabbi tudnivalok es Sugo 

A Weben, a szamitogephez tartozo MIS Kitben 
talalhato informaciok 

A MIS-vezetoknek keszult MIS Kit (Management Information 
Services - Vallalatiranyitasi informatikai szolgaltatasok) 
tartalmazza ezt a kezikonyvet, a szamitogeppel kapcsolatos oktato 
es tamogato anyagot, valamint a szamitogep muszaki adatait. 

Az MIS Kit ingyenesen letoltheto a HP kovetkezo webhelyerol: 
http : //www . hp . com/go/vectrasupport/. Latogassunk el erre a 
webhelyre, es valasszuk ki a megfelelo HP Vectra szamitogepet. 

Az MIS Kit a szamitogeppel kapcsolatos alabbi dokumentaciot 
tartalmazza. (Az MIS Kit az alabbiakban felsoroltakon kivul 
tartalmazhat egyeb dokumentaciokat is.) 

Hasznalat Ez a User's Guide (Felhaszndloi kezikonyv) PDF formatumban all 

rendelkezesre. A dokumentum a szamitogep telepitojenek szol. 

Oktatas A Familiarization Guide (Ismerkedes) PDF formatumban all 

rendelkezesre (csak angol nyelven). A dokumentum annak szol, aki a 
vallalatnal a szamitogep tamogatasaval foglalkozik. A szamitogep 
esetleges uj szolgaltatasai is ebben a dokumentumban talalhatok. 

Beallitas es bovites Az Upgrade and Maintenance Guide (Frissitesi es karbantartdsi 
utmutato) PDF formatumban all rendelkezesre. A dokumentum 
reszletesenbemutatja az uj hardvereszkozok telepitesenek modjat, 
es szamos hibakeresesi informaciot tartalmaz. 

A Network Administrator's Guide (Hdlozati rendszergazddk 
kezikonyve) PDF formatumban all rendelkezesre. A dokumentum 
annak szol, aki a szamitogepet a halozathoz csatlakoztatja, es 
halozati meghajtokat telepit. 

A Using Sound on Your PC Guide (Hangkeltes a szamitogepen) 
PDF formatumban all rendelkezesre. A dokumentum annak szol, 
aki a szamitogep hangrendszerevel kivan megismerkedni, illetve 
hibakeresest szeretne vegezni abban (csak egyes tipusokon). 

Muszaki kezikonyv A Service Handbook PDF formatumban all rendelkezesre. 

A konyvben megtalalhato a tipusok felsorolasa, a kapcsolok 
beallitasai es a cserealkatreszekkel kapcsolatos informaciok. 
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2 



Kiegeszito eszkozok telepitese 
a szamitogepen 



Ebben a fejezetben rovid osszefoglalas talalhato a kiegeszito 
eszkozok telepiteserol. 



2 Kiegeszito eszkozok telepitese a szamitogepen 

Kiegeszito eszkozok telepitese 



Kiegeszito eszkozok telepitese 

Ebben a fejezetben rovid osszefoglalas talalhato a memoria 
telepiteserol. Osszefoglalas talalhato ezen kivul egyeb kiegeszito 
eszkozok, peldaul hattertarolok es kiegeszito kartyak 
telepiteserol. 

Egyes kiegeszitokhoz (peldaul a LAN kartyakhoz) sziikseges a 
Service Pack 3 ujrateleprtese (csak Windows NT 4.0 eseten). Ilyen 
esetben a videokartya illesztoprogramjait is ujra kell telepiteni. 
A megfelelo meghajtok a merevlemezmeghajto-telepito 
konyvtaraban (C:\SETUP\VIDEODRV) talalhatoak, tovabba 
letolthetoek a HP kovetkezo webhelyerol: 
http : / /www . hp . com/go/vectrasupport/. 



Az Upgrade and Maintenence Guide (Frissitesi es 
karbantartasi kezikonyv) letoltese a HP webhelyerol 

A ktilonfele kiegeszito eszkoz telepitesevel kapcsolatos reszletes 
informacio az Upgrade and Maintenance Guide cmru 
dokumentumban talalhato. 

Az Upgrade and Maintenance Guide cimu dokumentum letoltheto 

a HP kovetkezo webhelyerol: 

http : / /www . hp . com/go/vectrasupport/. 
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2 Kiegeszfto eszkozok telepftese a szamftogepen 

A telepitheto kiegeszfto eszkozok 



A telepitheto kiegeszfto eszkozok 



Ores kartyahelyek 

Egy ISA, egy kombinalt 
ISA/PCI, negy PCI es egy AGP 
(elofordulhat, hogy egyes 
bovftohelyeken elore 
telepftett kartyak talalhatoak) 



Memoriamodulok (SDRAM) 

16 MB SDRAM keszlet 
32 MB SDRAM keszlet 
64MB SDRAM keszlet 
128 MB SDRAM keszlet 




Belso eszkozrekesz 

Ket merevlemez- 
meghajto szamara, a 
hajlekonylemez- 
meghajto alatt (egy 
merevlemez mar 
telepitve van) 

Eliilso eszkozrekeszek 

Zip meghajto 
Szalagos meghajto 
CD-ROM meghajto 
(egyes tfpusokon mar 
telepitve van) 



Megjegyzes: 

A processzortfedo legterelo nem lathato a kepen. 

Az legterelo eltavolitasaval kapcsolatosan az Upgrade and 

Maintenance Guide (Frissitesi es karbantartasi utmutato) cimu 

dokumentumban talalhato tajekoztatas, amely resze HP 

termektamogatasi webhelyen elerheto MIS Kitnek. A webhely cfme: 

http://www.hp.com/go/vectrasupport/. 
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2 Kiegeszito eszkozok telepftese a szamitogepen 

A kulsD fedel eltavolitasa es visszahelyezese 



A kiilso fedel eltavolitasa es visszahelyezese 



FIGYELMEZTETES Sajat biztonsagunk erdekeben a szami'togep fedelet csak azutan 
tavolitsuk el, hogy a tapkabelt kihiiztuk az aljzatbol, es 
megszakitottuk a kapcsolatot a telekommunikacios halozatokkal. 
Bekapcsolas elott mindig helyezzuk vissza a szami'togep fedelet. 

A fedel eltavolitasa 

1 Kapcsoljuk ki a monitort es a szamitogepet. 

2 Huzzuk ki az osszes tap- es kommunikacios kabelt. 

3 Csavarozzuk ki a szamitogep hatoldalan talalhato harom 
csavart. A fedel elso eltavolitasakor a csavarok meglazitasahoz 
altalaban csavarhuzora van szukseg. 

4 A szamitogep hatoldalanal allva csusztassuk a fedelet magunk 
fele kb. 20 mm-nyire, majd emeljiik le a szami'togepvazrol. 
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2 Kiegeszito eszkozok telepitese a szamitogepen 

A kulso fedel eltavolitasa es visszahelyezese 



A fedel visszahelyezese a kiegeszitok telepitese utan 

1 Gyozodjunk meg arrol, hogy minden kiegeszitot telepitettiink, 
valamint hogy a belso kabelek megfeleloen csatlakoznak, es 
megfeleloen vannak elhelyezve. 

2 A szamitogep hatoldalanal allva engedjiik a fedelet a 
szamitogepvazra (a fedel aljan talalhato ket vezerloelt a 
szamitogep aljan talalhato ket vezersmhez igazitva), majd 
hatarozott mozdulattal csiisztassuk a helyere. 

3 Huzzuk meg a szamitogep hatoldalan talalhato harom csavart. 




4 Csatlakoztassuk a kabeleket es a tapvezetekeket. 
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2 Kiegeszito eszkbzbk telepitese a szamitogepen 

Memoria telepitese 



Memoria telepitese 

A sztatikus elektromossag kart tehet az elektronikus 
alkatreszekben. Kapcsoljunk ki minden berendezest. Ruhazatunk 
ne erjen a kiegeszitohoz. A sztatikus elektromossag 
kiegyenlftesenek erdekeben helyezzuk a kiegeszito eszkoz 
zacskojat a szamitogepre, es csak ekkor vegyiik ki belole az 
egyseget. Ovatosan, minel kisebb feluleten erintsiik a kiegeszitot. 

Memoria telepitese 

A szamitogepben mar van memoria. Ha alkalmazasaink 
futtatasahoz tobb memoriara van szukseg, legfeljebb 
384 MB-ot (harom 128 MB modult) telepithetunk. 

A memoria 16 MB-os, 32 MB-os, 64 MB-os, valamint 
128 MB-os modulokban all rendelkezesre. A gepben harom 
"memoriabank" (vagy bovitohely) van, melyek mindegyikebe egy- 
egy SDRAM memoriamodul helyezheto. 

Igeny eseten telepithetunk kulonbozo meretu modulokat is, az 
egyik bovitohelyre peldaul 32 MB-os modult, a masikba pedig 
64 MB-os modult. 
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2 Kiegeszito eszkozok telepitese a szamitogepen 

Memoria telepitese 

Memdriamodul telepitese: 

1 Huzzuk ki a szamitogepbol a tapkabelt es a telekommunikacios 
halozatok csatlakozoit. 

2 Tavolitsuk el a szamitogep fedelet. 

3 Csusztassuk a memoriamodult az alaplapra merolegesen a 
bovitohelyre (a modult csak egyfelekeppen lehet behelyezni). 

4 Hatarozott mozdulattal nyomjuk be a memoriamodult a 
bovitohelyre, amig a tartokapcsok helyxikre nem keriilnek. 




Memoriamodul eltavolftasahoz engedjuk ki a tartokapcsokat, 
es emeljuk ki a modult az aljzatbol. 

5 A fedel visszahelyezese elott telepitsuk a tobbi eszkozt is. 
Csatlakoztassuk a kabeleket es a tapvezetekeket. 

6 Az uj konfiguracio ellenorzesehez tekintsuk meg az osszefoglalo 
kepernyot (az osszefoglalo kepernyo megjelemtesehez a 
szamitogep inditasa utan nyomjuk le a [ScT) billentyut, mialatt 
a Vectra logo lathato.) 
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2 Kiegeszito eszkozok telepftese a szamftogepen 

Egyeb kiegeszito eszkozok telepftese 



Egyeb kiegeszito eszkozok telepftese 

A memorian kivul egyeb kiegeszito eszkozoket, peldaul uj 
hattertarolo berendezest (merevlemez-meghajtot vagy Zip 
meghajtot), illetve a szamitogep lehetosegeit kibovito eszkozoket 
is telepithetunk. 

Ez a resz osszefoglalja a hattertarolo berendezesek es a kiegeszito 
kartyak telepitesenek modjat. Reszletes leirasert toltsiik le a MIS 
Kit reszet kepezo Upgrade and Maintenance Guide (Frissitesi es 
karbantartdsi utmutato) cfmu dokumentumot a HP kovetkezo 
webhelyerol: http : //www . hp . com/go/vectrasupport/. 

Osszefoglald a hattertarolo berendezesek telepiteserol 

Telepithetunk kiegeszito IDE hattertarolo eszkozoket is, peldaul 
tovabbi merevlemez-meghajtot, Zip meghajtot, CD-ROM 
meghajtot vagy szalagos meghajtot. 

Nem IDE merevlemez-meghajtot vagy CD-ROM eszkozt is 
telepithetunk, de ezekhez kiilon kartya es meghajto szoftver 
sziikseges. (Ez utobbi altalaban az eszkozhoz jar). Tovabbi 
informaciot az adott termek viszonteladojatol kaphatunk. 

Ez a resz ismerteti a kiegeszito IDE hattertarolo eszkozok 
telepitesehez felhasznalhato rekeszeket es adatdtviteli 
csatlakozokat. 

Reszletes telepitesi utmutato az Upgrade and Maintenance Guide 
cimu dokumentumban talalhato, amely resze a HP 
termektamogatasi webhelyen elerheto MIS Kitnek. A webhely 
cime: http : / /www . hp . com/go/vectrasupport/. 
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2 Kiegeszfto eszkozok telepitese a szamftogepen 

Egyeb kiegeszfto eszkozok telepitese 



Eszkozrekeszek 

A szamitogep tobb hattertarolo eszkoz telepi'tesere alkalmas 
rekesszel rendelkezik. 

• A belso merevlemez-meghajto rekeszek. 

A szamitogep egyik belso rekeszeben mar telepitve van egy 
merevlemez-meghajto. Ha tovabbi taroloteruletre van 
szuksegunk, a szabad belso rekeszbe telepithetunk egy masodik 
merevlemez-meghajtot. 




Ovatosanbanjunk a merevlemez-meghajtoval. Ovjuk az utesektol, 
es keruljuk a hirtelen mozdulatokat, ezek ugyanis kart tehetnek a 
merevlemez -meghaj to alkatres zeiben. 

Merevlemez telepitese elott keszitsiink biztonsagi masolatot a 
fajlokrol. Ennek modjarol az operacios rendszer 
dokumentaciojaban talalhatunk informaciot. 
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2 Kiegeszito eszkozok telepftese a szamftogepen 

Egyeb kiegeszito eszkozok telepftese 



• Az elulso eszkozrekeszek. 

A ket elulso rekeszbe cserelheto adattaroloval mukodo IDE 
eszkozoket telepi'thetiink, peldaul CD-ROM meghajtot, Zip 
meghajtot vagy szalagos meghajtot. 




Egyes tipusok elulso felso rekeszeben mar eleve CD-ROM 
meghajto talalhato. 

FIGYELMEZTETES Az aramiites es a lezerfeny szemkarosito hatasanak elkerulese 
erdekeben ne nyissuk fel a CD-ROM meghajtot. A CD-ROM 
meghajtot csak erre felhatalmazott szakember javithatja. 
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2 Kiegeszfto eszkozok telepitese a szamftogepen 

Egyeb kiegeszfto eszkozok telepitese 



IDE eszkozok csatlakoztatasa 

IDE ZIP meghajto, merevlemez-meghajto, CD-ROM meghajto es 
szalagos meghajto telepitesehez csatlakoztatnunk kell azok tap- 
es adatatviteli kabeleit. Az adatatviteli kabelek alabb lathatok: 

IDE merevlemezmeghajto-kabel (a Master CD-ROM meghajto adatkabel (a Master 
csatlakozo a kabel vegen talalhato) csatlakozo a kabel vegen talalhato) 



Megjegyzes: Az elore 
telepitett CD-ROM-mal nem 
rendelkezo szamitogepek 
nem rendelkeznek 
CD-ROM kabellel. 




Hajlekonylemez- 
meghajto 
adatatviteli kabel 
(nem IDE) 



Ad atatvite I i Az adott tipustol fuggoen a szamitogepben ket vagy harom adatkabel 

csatlakozok talalhato. Ha a szamftogep rendelkezik CD-ROM meghajtoval, akkor 

harom kabel van. Ha a szamftogep nem rendelkezik CD-ROM 
meghajtoval, akkor ket kabel van. A kabelek a kovetkezok: 

• Kibovitett IDE (Integrated Drive Electronics) 
merevlemezmeghajto-kabel. Ezzel a kabellel legfeljebb ket IDE 
merevlemez-meghajtot hasznalhatunk, melyekbol egy mar 
csatlakoztatva van. A masodik IDE merevlemez-meghajtot ehhez 
a kabelhez csatlakoztassuk. (A meghajto leirasabol megtudhatjxik, 
hogy kell-e valtoztatnunk a jvimperek beallitasain, illetve hogy 
szukseg van-e kulonleges telepitesi eljarasra.) 

• Egy masodik kibovitett IDE meghajtokabel, amellyel legfeljebb ket 
IDE eszkozt hasznalhatunk. Ha a szamitogepben van CD-ROM 
meghajto, az ide van csatlakoztatva. Ha nines CD-ROM meghajto, 
akkor a szamitogepben ez a kabel nem talalhato meg. A masodik, 
eliilso rekeszbe telepitett meghajtot ehhez a kabelhez 
csatlakoztassuk. (A meghajto leirasabol megtudhatjuk, hogy kell-e 
valtoztatnunk a jumperek beallitasain, illetve hogy szukseg van-e 
kulonleges telepitesi eljarasra.) 

• Egy hajlekonylemezmeghajto-kabel. Ehhez egy 3,5 huvelykes 
hajlekonylemez-meghajtot csatlakoztathatunk (ami mar 
csatlakoztatva van). 
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2 Kiegeszito eszkozok telepftese a szamftogepen 

Egyeb kiegeszito eszkozok telepftese 



Az alabbi tablazatbol megtudhatjuk, mely adatatviteli csatlakozokat 
kell hasznalnunk az egyes kiegeszito eszkozok telepftesekor. 



Peldak bsszetett IDE-meghajto-kombinaciokra 


Knnf innrar in 
ivuiiiiyui ciuiu 




1 merevlemez- 
meghajto 


1. Onbetolto merevlemez- Master csatlakozo, merevlemezmeghajto- 
meghajto: kabel 


2 merevlemez- 
meghajto 


1. Onbetolto merevlemez- Master csatlakozo, merevlemezmeghajto- 
meghajto: kabel 

2. Masodlagos Slave csatlakozo, merevlemezmeghajto- 
merevlemez-meghajto: kabel 


1 merevlemez- 
meghajto 
1 CD-ROM 
meghajto 


1. Onbetolto merevlemez- Master csatlakozo, merevlemezmeghajto- 
meghajto: kabel 

2. CD-ROM meghajto: Master csatlakozo, CD-ROM kabel 


2 merevlemez- 
meghajto 
1 CD-ROM 
meghajto 


1. Onbetolto merevlemez- Master csatlakozo, merevlemezmeghajto- 
meghajto: kabel 

2. Masodlagos Slave csatlakozo, merevlemezmeghajto- 
merevlemez-meghajto: kabel 

3. CD-ROM meghajto: Master csatlakozo, CD-ROM kabel 


1 merevlemez- 
meghajto 
1 CD-ROM 
meghajto 
1 Zip meghajto 


1. Onbetolto merevlemez- Master csatlakozo, merevlemezmeghajto- 
meghajto: kabel 

2. CD-ROM meghajto: Master csatlakozo, CD-ROM kabel 
3 Zip meghajto: Slave csatlakozo, CD-ROM kabel 


2 merevlemez- 
meghajto 
1 CD-ROM 
meghajto 
1 Zip meghajto 


1. Onbetolto merevlemez- Master csatlakozo, merevlemezmeghajto- 
meghajto: kabel 

2. Masodlagos Slave csatlakozo, merevlemezmeghajto- 
merevlemez-meghajto: kabel 

3. CD-ROM meghajto: Master csatlakozo, CD-ROM kabel 
4 Zip meghajto: Slave csatlakozo, CD-ROM kabel 



IDE eszkoz beallrtasa teleprtes utan 

IDE meghajto telepftese utan az osszefoglalo kepernyon ellenorizni kell, 
hogy a szamitogep helyesen ismerte-e fel az uj konfiguraciot. (Az 
osszefoglalo kepemyo megtekintesehez a szamitogep indftasa kozben meg 
kell nyomni a [i^l billentyut). Ha nem igy van, az eszkoz beallftasahoz 
futtassvLk a Setup programot. (Nyomjuk meg a billentyut a 
szamitogep indulasa kozben) 

Alapertelmezes szerint a Setup program automatikusan eszleli az IDE 
meghajtokat. (Ehhez a Main menu IDE channels beallftasaiban az Auto 
lehetoseget kell valasztani.) Ujonnan telepitett CD-ROM eseten azonban 
elofordulhat, hogy szukseg van a megfelelo eszkozilleszto program 
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2 Kiegeszito eszkozok telepitese a szamitogepen 

Egyeb kiegeszfto eszkozok telepitese 



telepitesere is. Az ezzel kapcsolatos tovabbi informacio az operacios 
rendszer dokumentaciojaban talalhato. 

Osszefoglalas a kiegeszfto kartyak telepiteserol 

VIGYAZAT A sztatikus elektromossag kart tehet az elektronikus 

alkatreszekben. Kapcsoljunk ki minden berendezest. Ruhazatunk 
ne erjen a kiegeszitohoz. A sztatikus elektromossag 
kiegyenlitesenek erdekeben helyezzuk a kiegeszfto eszkoz 
zacskojat a szamrtogepre, es csak ekkor vegyuk ki belole az 
egyseget. Ovatosan, minel kisebb feltileten erintstik a kiegeszitot. 

A kiegeszito kartyak telepitesevel es beallitasaval kapcsolatos 
reszletes utmutato az Upgrade and Maintenance Guide cmxu 
dokumentumban talalhato, amely resze HP termektamogatasi 
webhelyen elerheto MIS Kitnek. A webhely cfme: 
http : //www. hp . com/go/vectrasupport/. 

A szamftogepben egy AGP (Accelerated Graphics Port) bovitohely 
talalhato (a videokartya szamara), tovabba egy ISA (Industry 
Standard Architecture), negy PCI (Peripheral Componenet 
Interface) es egy kombinalt ISA/PCI bovitohely: 
Egy kombinalt 
Egy ISA ISA/PCI bovitohely AGP bovitohely 




Alaplap 



Kiegeszfto kartyak beallitasa 

Plug and Play kiegeszito kartya telepitese utan a szamitogep 
inditasakor a BIOS automatikusan eszleli, hogy a rendszeralapii 
osszetevok mely hardver-eroforrasokat hasznaljak (IRQ-k, DMA- 
k, memoriatartomanyok es I/O ci'mek). 

A nem Plug and Play ISA kartyat hasznalatbavetel elott be kell 
allitani. 
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2 Kiegeszito eszkozok telepftese a szamftogepen 

Egyeb kiegeszito eszkozok telepftese 



Az operacios rendszer nem Plug and Play kartyak beallftasaval 
kapcsolatos lehetosegeirol es korlatozasairol az operacios rendszer 
dokumentaciojaban talalunk tajekoztatast. 

Minden PCI kartya Plug and Play, de nem minden ISA kartya az. 
Ha nem tudjuk biztosan, nezzuk meg a kartya dokumentaciojat. 

Kartyatelepitesi tippek 

A kiegeszito kartyak telepitesevel kapcsolatos reszletes utmutato 
az Upgrade and Maintenance Guide ci'mu dokumentumban 
talalhato, amely resze HP termektamogatasi webhelyen elerheto 
MIS Kitnek. A webhely cime: 
http : / /www . hp . com/go/vectrasupport/. 

1 A fedel levetele elott huzzuk ki a szamitogep tapkabelet es a 
telekommunikacios halozatok csatlakozoit. 

2 Keressunk egy ures bovitohelyet. Egyes kartyaknal kotott az 
elhelyezes, es kezikonyvukben kulonleges telepitesi utasrtasok 
talalhatok. 

3 Tavolitsuk el a bovitohely fedelet. 



4 A kartya csatlakozojat igazitsuk a bovitohely aljzatahoz, es 
hatarozott mozdulattal nyomjukbe azt az aljzatba. Gyozodjunk 
meg arrol, hogy a kartya tokeletesen illeszkedik az aljzatba, es 
nem erintkezik a szomszedos kartyakon levo alkatreszekkel. 

5 Rogzitsiik a kartyat a bovitohely tartocsavarjaval. 




30 



2 Kiegeszfto eszkozok telepitese a szamitogepen 

Biztonsagi kabel felszerelese 



Biztonsagi kabel felszerelese 

A szamitogepet biztonsagi kabel segrtsegevel az iroasztalhoz vagy 
egyeb rogzitett targyhoz erosithetjuk. A szamrtogep hatoldalan 
kapocs talalhato a kabel rogzrtesehez. 





Biztonsagi kabel rendelesevel kapcsolatos tovabbi informacio a 
viszonteladonal kaphato. 
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2 Kiegeszito eszkozoktelepftese a szamitogepen 

Biztonsagi kabel felszerelese 
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Hibakereses a szamitogepen 

Ez a fejezet olyan osszefoglalo informaciokat tartalmaz, melyek 
segi'tseget nyujtanak a szamrtogep hasznalata soran felmerulo 
problemak megoldasahoz. Reszletes informaciok az Upgrade and 
Maintenance Guide (Frissitesi es karbantartdsi kezikonyv) ci'mu 
dokumentumban talalhatoak, amely resze HP termektamogatasi 
webhelyen elerheto MIS Kitnek. A webhely ci'me: 
http : //www. hp . com/go/vectrasupport/. 



3 Hibakereses a szamitogepen 

HP DiagTools 



HP DiagTools 

A HP DiagTools segedprogram a HP Vectra szamitogepeken es 
szamrtogepes munkaallomasokon fellepo hardverhibak 
megallapitasaban nyujt segi'tseget. Az eszkozkeszlet a kovetkezo 
szolgaltatasokat nyujtja: 

• Felismeri es jelenti a rendszer konfiguraciojat. 

• Alap- es halado szinten futtatott tesztek segitsegevel 
megallaprtja a hardverrel kapcsolatos problemakat. 

• Reszletes informaciokat szolgaltat a szamitogeprol es 

a teszteredmenyekrol, fgy segiti sajat cegunk, a HP, illetve 
a meghatalmazott termektamogatast nyujto ceg szakembereit 
a problemak gyors es hatekony megoldasaban. 

A hardverproblemak felismeresenel fontos, hogy a segedprogram 
legfrissebb verziojat hasznaljuk. Termektamogatas igenybevetele 
eseten a HP termektamogatasi szakemberei felkerhetik erre az 
iigyfeleket. 

A segedprogram legfrissebb verzioja beszerezheto a het minden 
napjan, napi 24 oraban a HP elektronikus informacios 
szolgalatanal. A szolgaltatasok igenybevetelehez keressiik fel a 
HP webhelyet a http : //www . hp . com/go/vectrasupport/. 



A szamitogep nem indul megfeleloen 

Ha sotet a monitor, es a szamitogep bekapcsolasakor hibauzenet 
sem olvashato, kovessuk az alabbi utasitasokat: 

• Ellenorizzuk, hogy bekapcsoltuk-e a szamftogepet es a 
monitort. (A bekapcsolasjelzo lampanak vilagitania kell.) 

• Ellenorizzuk a monitor kontraszt- es fenyero-beallitasait. 

• Ellenorizzuk, hogy a kabelek es tapvezetekek megfeleloen 
csatlakoznak-e. 

• Ellenorizzuk, hogy az aljzat feszultseg alatt van-e. 

Ha a hibat nem sikeriil elharitani, forduljunk a vallalati halozat 
szamrtogepeinek karbantartasaert felelos szakemberekhez. 
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3 Hibakereses a szamftogepen 

Hardverproblemak 



Hardverproblemak 

Ez a resz a monitorral, a billentyuzettel es az egerrel kapcsolatos 
hibak elharitasahoz nyujt segitseget. 

FIGYELMEZTETES Mielott a kabelcsatlakozasok es a jumperek beallitasainak 

ellenorzesehez eltavolrtanank a fedelet, huzzuk ki a tapkabelt es a 
telekommunikacios kabeleket. 

Az aramutes es a lezerfeny szemkarosito hatasanak elkeriilese 
erdekeben ne nyissuk fel a CD-ROM meghajtot. A CD-ROM 
meghajtot csak a szakszerviz alkalmazottai javithatjak. A CD- 
ROM cimkejerol leolvashatjuk a feszultsegigenyt es a hullamhossz 
nagysagat. Ez a szamitogep elso osztalyii lezertermek. Ne 
probaljunk a lezeregysegen beallitasokat vegezni. 



A monitor nem mukodik megfeleloen 
Sotet a kepernyo 

Ha a kepernyon semmi nem jelenik meg, de a szamitogep elindul, 
tovabba a billentyuzet es mas periferiak mukodese megfelelonek 
tunik: 

• Amennyiben a szamitogep hasznalatahoz jelszo szukseges, 
gyozodjunk meg arrol, hogy a megfelelo jelszot adtuk-e meg. 

• Ellenorizzuk, hogy helyesen allrtottuk-e be a monitor fenyerejet 
es kontrasztjat. 

• Vizsgaljuk meg a videokabel csatlakozasat. 

• Ellenorizzuk, hogy a monitor tapcsatlakozoj a be van-e dugva, es 
hogy a monitor be van-e kapcsolva. 

• Kapcsoljuk ki a monitort, es a tapkabelt huzzuk ki a 
csatlakozobol. Huzzuk ki a videokabelt, es vizsgaljuk meg 
annak csatlakozotuit. Az elgorbult tuket finoman egyenesitsuk 
ki. 
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3 Hibakereses a szamitogepen 

Hardverproblemak 

Egyeb megjelemtesi problemak 

Ha a kep nem a megfelelo helyen jelenik meg, a monitor 
bealh'togombjainak segi'tsegevel igazftsuk kozepre. (Utasi'tasok a 
monitorhoz tartozo kezikdnyvben.) A monitor kezikonyveben 
keressiik meg a sziikseges frissi'tesi frekvenciat. A megfelelo 
frissitesi frekvencia kivalasztasahoz hasznaljuk az operacios 
rendszer megjelem'tesi vezerlopultjat. 

A billentyuzet nem mukodik 

• Ellenorizzuk, hogy a billentyuzet megfeleloen csatlakozik-e 
a szamitogephez. (Nezzuk meg, hogy veletleniil nem az eger 
csatlakozojat hasznaljuk-e.) 

• Ellenorizzuk, hogy nem ragadt-e be valamelyik billentyu. 
A beragadt billentyut finom mozgatassal szabaditsuk ki. 

• Ellenorizzuk, hogy a billentyuzetre nem 6mlott-e folyadek. Ebben 
az esetben javi'tassuk meg vagy csereljuk ki a billentyuzetet. 

Az eger nem mukodik 

• Ellenorizzuk, hogy az eger megfeleloen csatlakozik-e 
a szamitogephez. (Nezzuk meg, hogy veletlenul nem 
a billentyuzet csatlakozojat hasznaljuk-e.) 

• Ellenorizzuk az elore betoltott szoftverhez tartozo 
illesztoprogram telepitesenek helyesseget. 

• Tisztitsuk meg az eger golyojat es gorgoit az alabbi abra szerint. 
(Hasznaljunk illano kontakt tiszti'tot.) 
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3 Hibakereses a szamftogepen 

Szoftverproblemak 



Szoftverproblemak 

Szoftverproblemakkal kapcsolatban az the Upgrade and 
Maintenance Guide cimu dokumentumban talalhato utmutatas, 
amely resze a HP termektamogatasi webhelyen elerheto MIS 
Kitnek. A webhely cmiehttp : //www . hp . com/go/vectrasupport/. 

Errol a helyrol a meghajtok es a diagnosztikai szoftverek 
legutobbi verzioit is letolthetjiik. 



Beallitasi problemak 



Beallitasi problemak eseten a konfiguraciot a Setup program 
segitsegevel ellenorizhetjuk, illetve sziikseg eseten modosithatjuk. 
Ha csupan latni szeretnenk a szamitogep-konfiguracio 
osszefoglalasat, tekintsuk meg az osszefoglalo kepernyot. 

Kapcsoljuk be, vagy A Setup program futtatasahoz es az osszefoglalo kepernyo 



indftsuk ujra a 
szamitogepet. 



A Setup program 
elerese 



megtekintesehez ujra kell inditani a szamitogepet. Ha a 
szamrtogep ki van kapcsolva, kapcsoljuk be a monitort, majd a 
szamitogepet. 

Ha a szamrtogep mar be van kapcsolva, mentsuk adatainkat, 
lepjunk ki minden programbol, majd indftsuk ujra a szamitogepet. 
Windows NT 4.0 vagy Windows 95 operacios rendszerek eseten 
hasznaljuk a Leallitas - Ujrainditas parancsot a Start 
menuben. Ezzel a paranccsal kilepiink az operacios rendszerbol, 
es a szamftogep automatikusan ujraindul. Olyan operacios 
rendszerekben, mint peldaul a Windows NT 3.51, ki kell lepni az 
operacios rendszerbol, majd a tapkapcsoloval kezzel kell ki- es 
bekapcsolni a szamitogepet. 

Mialatt a Vectra logo lathato, nyomjuk meg a CrT) . 

billentyut. A Setup program segitsegevel megtekinthetjiik es 
megvaltoztathatjuk a szamitogep konfiguraciojat, tovabba a 
jelszavak es a keszenleti (energiatakarekos) iizemmod 
beallitasait. 
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3 Hibakereses a szamitogepen 

Hewlett Packard termektamogatasi es informacios szolgaltatasok 

Az osszefoglalo Mialatt a Vectra logo lathato, nyomjuk meg a [Scj billentyut. Az 
kepernyo elerese osszefoglalo kepernyo megjelenese elott megjelennek a 

bekapcsolasi onteszt (POST) eredmenyei. Az osszefoglalo kepernyo 
csak nehany masodpercig lathato. Ha hosszabb ideig szeretnenk 
latni a kepernyot, nyomjuk meg a | Pause ] . 

Az osszefoglalo kepernyorol leolvashatjuk a szamitogep 
alapkonfiguracios adatait, peldaul a memoria meretet. 

Az inditasi folyamat folytatasahoz nyomjunk meg egy billentyut. 



Hewlett Packard termektamogatasi es informacios 
szolgaltatasok 

A Hewlett-Packard szamftogepek kivalo minoseguek es 
megbizhatoak, lgy sok even at problemamentesen szolgaljak 
felhasznaloikat. A HP es annak egesz vilagot behalozo 
viszonteladoi halozata a szolgaltatasok es tamogatasi formak 
szeles skalajat nyujtja annak erdekeben, hogy a felhasznalok 
mielobb hozzajussanak a legmodernebb eszkozokhoz, es 
szamitogepes rendszereik a leheto legmegbizhatobban 
mukodjenek. 

A rendelkezesre alio szolgaltatasokkal es termektamogatasi 
modokkal kapcsolatos tovabbi tajekoztatas a HP 
termektamogatasi webhelyen talalhato. A webhely cime: 
http : / /www . hp . com/go/vectrasupport/. 
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Szabalyozo informacio es garancia 



Szabalyozo informacio 



KOMPATIBILITASI NYILATKOZAT 
Az ISO/IEC 22. utmutatoja es az EN 45014 szerint 



Gyarto neve: HEWLETT-PACKARD 
Gyarto cime: 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANCE 

A gyarto kijelenti, hogy az alabbi termek: Termek neve: Szemclyi szamftogep 

Tipusszam: HP VECTRA VE 6/XXX, 8. szeria 
DT es MT tfpusok 

Megfelel az alabbi termekspecifikacioknak: 

BIZTONSAG Nemzetkbzi: IEC 950:1991 +A1 +A2 +A3+A4 

Europa: EN 60950:1992 +A1 +A2 +A3 

EMC CISPR 22:1993/ EN 55022:1994 B osztaly 11 

EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992/ prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD 

IEC 801-3:1984/ prEN 55024-3:1991 - 3V/m 

IEC 801-4:1988/ prEN 55024-4:1992 - 0,5 kV-os jelvezetekek, 

1 kV-os tapfeszultseg-vezetekek 

IEC 555-2:1982+A1:1985/ENB0555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994/ EN61000-3-3:1995 

FCC Title 47 CFR, Part 15 B osztaly 2) / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2 11 
AS /NZ 3548:1992 

Kiegeszitd informacio : Ezen termek megfelel az alabbi iranyelveknek, es ennek megfelelo'en a CE jelzest viseli: 

89/33B/EEC EMC iranyelv, melyet kiegeszit a 93/68/EEC iranyelv. A 73/23/EEC kisfeszultseg iranyelv. 

"A termeket szokasos Hewlett-Packard szemelyi szamitogepes konfiguracion teszteltek. 

2| Az eszkbz megfelel az FCC szabalyzat 15. reszenek. A mukbdtetes az alabbi ketfeltetelnek kell elegettegyen: (1) 

az eszkbz nem okozhat karos interferenciat, valamint (2) az eszkbz minden interferenciat elvisel, beleertve a 

nemkivanatos mukbdest eloidezo interferenciakat is. 

Grenoble Jean-Marc JULIA 

1998 majus Quality Manager 

Szabvanyinformacio: P 

EgyesultAllamok: f f 

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, L 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Telefon: (415)857-1501) 
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Elemcsere 



Ha az elemet rosszul szereltek be, robbanasveszely all fenn. Biztonsaga erdekeben ne probalja soha 
ujratolteni, szetszedni vagy elegetni a regi elemet. Csak ugyanolyan tipusura, vagy a gyarto altal 
ajanlott, az eredetivel egyenerteku tfpusra cserelje az elemet. Az ehhez a PC-hez tartozo elem lftiumelem, 
melynek nines nehezfemtartalma. Ennek ellenere, kornyezetvedelmi okokbol, ne kezelje haztartasi 
szemetkent. A hasznalt elemet juttassa vissza a boltba, ahol vasarolta, a Hewlett Packard-hoz, vagy 
ahhoz a forgalmazohoz, akitdl a PC-t vette, hogy ujra felhasznalhatova tegyek, vagy kornyezetvedelmi 
szempontbol biztonsagos modon helyezzek el. A visszajuttatott hasznalt elemeket ingyen veszik be. 

A szemelyi szamitogep ujrafelhasznalasa 

A HP szigoruan elkotelezte magat a kornyezetvedelemnek. A HP, a leheto legnagyobb mertekben, 
kornyezetbarat szemelyi szamitogepeket fejleszt ki 

Mikor regi szemelyi szamitogepe kiszolgalta az idejet, a HP visszaveszi, es ujra feldolgozza. 

Az osszegyiijtott eszkozok egy europai vagy egyesiilt allamokbeli ujrafelhasznalast biztosito telepre 
keriilnek. Minden lehetseges alkatresz ujra felhasznalasra keriil beldluk. A maradekot ujra 
feldolgozzak. Az elemek es mas potencialisan szennyezo anyagok kiilon figyelmet kapnak. Ezeket egy 
specialis kemiai eljarassal kornyezetre artalmatlan anyagokka alakftjak at. 

Ha reszletes felvilagositast szeretne a HP aruvisszaveteli programjarol, lepjen kapcsolatba a 
forgalmazoval, vagy a legkozelebbi HP Ertekesitesi Irodaval. 
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Altalanos HP hardverjotallas 
Altalanos resz 

Ez az altalanos HP hardverjotallas kifejezett garancialis jogokkal ruhazza fel a vevdt a HP-vel mint 
gyartoval szemben. Az adott termekre ervenyes garancialis jogosultsagok a termekkel egytitt szallftott 
HP Vectra garanciajegyen olvashatok. Ezen kiviil az ervenyes helyi jogszabalyok vagy a HP kiilonleges 
frasos egyezmenyei alapjan egyeb jogok is fennallhatnak. 

AZ AUSZTRAL ES UJ-ZELANDI FOGYASZTOI TRANZAKCIOKRA VONATKOZOAN A JELEN 
NYILATKOZATBAN BENNEFOGLALT GARANCIAFELTETELEK NEM ZARjAK KI, NEM 

korlAtozzAk es nem modosItjAk a termek eladAsAra VONATKOZO KOTELEZO, 

TORVENY ALTAL SZABALYOZOTT JOGOKAT (KIVEVE A TORVENY ALTAL ENGEDELYEZETT 
MERTEKIG), HANEM AZOK KIEGESZITESEKENT ERTELMEZENDOK. 

Javitasi es cseregarancia 
HP hardver 

A termekkel egytitt szallftott HP Vectra garanciajegyen meghatarozott garancialis idoszakon beliil a HP 
garantalja, hogy a HP hardver, kiegeszftok es tartozekok mind anyagukban, mind kidolgozasukban 
mentesek mindennemu hibatol. A fentiekben jelzettek kivetelevel azonban a HP nem garantalja, hogy 
barmely HP hardverek, kiegeszftok es tartozekok megszakftas nelkiil es hibamentesen mukodnek. 

Ha a termek garancialis idoszakaban a HP esszerii idon beliil nem tudja a termeket a garanciaban 
meghatarozott allapotura javftani, a vasarlo a termek visszaszallftasakor a meghatalmazott HP 
kereskedotol vagy egyeb HP kepviselotol jogosult a termek vetelaranak visszaigenylesere. A HP ceggel 
valo irasos megegyezes hianyaban a visszateriteshez minden hardverosszetevot es a teljes kozponti 
egyseget vissza kell szolgaltatni. 

E garancia vonatkozik a rendszer kozponti egysegere, a billentyuzetre, az egerre es a kozponti 
egysegben talalhato HP kiegeszftdkre - a videokartyakra, a hattertarolo eszkozokre es az 
illesztokartyakra. 

A kozponti egysegen kivtil elhelyezkedo HP termekekre — peldaul a ktilsd tarolorendszerekre, 
monitorokra, nyomtatokra es egyeb periferiakra - az adott termekre ervenyes garancia vonatkozik. 

A HP szoftverekre a HP termekkezikonyvben talalhato Korlatozott HP szoftvergarancia ervenyes. 

A HP nem nyiijt tamogatast a termekhez, ha azt halozati kiszolgalokent allftjak be. Halozati 
kiszolgalokent HP NetServer szamftogepeket ajanlunk. 

Egyeb nyilatkozat hianyaban es a helyi torvenyek altal engedelyezett mertekig a hardvertermekek 
tartalmazhatnak ujragyartott alkatreszeket (melyek teljesftmenye megegyezik az ujakeval) vagy 
korabban esetlegesen hasznalt alkatreszeket. A HP a hardvertermekeket olyan termekekkel javfthatja 
vagy cserelheti ki, (i) melyeknek teljesftmenye feler a javftott vagy cserelt termekekevel, azonban 
esetlegesen korabban mar hasznaltak, vagy (ii) amelyek ujragyartott, az ujeval megegyezo 
teljesftmenyu, esetlegesen korabban hasznalt reszeket is tartalmaznak. 

Nem a HP cegtol szarmazo hardver 

Az elore telepftett, nem a HP-tol szarmazo hardveregysegek es a HP termek vasarlasa utan telepitett, 
nem a HP-tol szarmazo alkatreszek garancialis feltetelei elterhetnek attol a HP termeketol, amelybe 
telepftesiik tortenik. 

A kozponti egysegen kiviil elhelyezkedo valamennyi, nem a HP-tol szarmazo termekre - peldaul a kiilso 
tarolorendszerekre, kepernyokre, nyomtatokra es egyeb periferiakra - az adott termekre ervenyes 
garancia vonatkozik. 

A vasarlast igazolo nyugta es a garancialis idoszak 

A termekhez jaro HP Vectra garanciajegyen feltiintetett garancialis idoszakon beliil a hardvertermekkel 
kapcsolatos szolgaltatasokhoz es tamogatashoz szukseg lehet a termek vasarlasanak datumat igazolo 
nyugtara annak erdekeben, hogy meg lehessen allapftani a garancialis idoszak kezdetet. Ha a vasarlas 
datuma nem bizonyithato, a gyartas datuma (mely a termeken talalhato) tekintendo a garancialis 
idoszak kezdetenek. 
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Kizard okok 

A garancia nem ervenyes az alabbiakbol fakado hibakra: (a) helytelen vagy nem megfelelo karbantartas, 
illetve kalibralas; (b) nem a HP altal szallitott szoftver, illesztoegysegek, alkatreszek vagy kiegeszftok; 
(c) engedellyel nem rendelkezo szemely altal tortend javftas, karbantartas, modositas vagy nem 
rendeltetesszeni hasznalat; (d) a termek kozzetett mukodesi specifikaciojaban meghatarozott 
teriileteken kiviili hasznalat; (e) a helyszin nem megfelelo elokeszitese, helytelen karbantartas vagy 
(f) a Garancianyilatkozatban emlftett egyeb kizaro ok. 

A beleertett garanciak korlatozasa 

az ervenyes helyi jogszabalyok keretein belul a gyarto altal a termek 
eladhatosAgAra es egy adott celra valo alkalmazhatosAgAra nyujtott 
beleertett garanclaja es az egyeb beleertett garanclak a fent reszletezett 
garancialis idoszakra ervenyesek. 

Kizarolagos jogorvoslat 

A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGHATAROZOTT MERTEKBEN KIZAROLAG 
E GARANCIANYILATKOZATBAN LElRT JOGORVOSLATOKRA VAN LEHETOSEG. A FENTIEK 
KIVETELEVEL A HP SEMMINEMlJ FELELOSSEGET NEM VALLAL AZ ADATVESZTESERT, ES 
SEMMILYEN KOZVETLEN, KULONLEGES, VELETLEN, KOZVETETT (BELEERTVE AZ 
ELMARADT HASZNOT IS) KARERT. 

(Rev. 16/03/98) 
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HP szoftvertermek-felhasznalasi engedely es korlatozott szoftvergarancia 

A HP Vectra PC-k elore telepitett szoftvereket tartalmaznak. Mielott tovabb megy, olvassa el a 
Szoftverfelhasznalasi engedelyt. 

OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A SZOFTVERFELHASZNALASI ENGEDELYT ES 
KORLATOZOTT GARANCIANYILATKOZATOT, MIELOTT A KESZULEKET UZEMBE HELYEZI. 
A VEVO CSAK ABBAN AZ ESETBEN SZERZI MEG A SZOFTVER HASZNALATANAK JOGAT, HA 
ELFOGADJA A JELEN FELHASZNAlASI ENGEDELY VALAMENNYI FELTETELET ES 
KIKOTESET. HA MUKODTETNI KEZDI A KESZULEKET, AZ AZT JELENTI, HOGY ELFOGADJA 
E FELTETELEKET ES KIKOTESEKET. HA NEM ERT EGYET E FELHASZNAlASI ENGEDELY 
KIKOTESEIVEL, AKKOR TAVOLlTSA EL A SZOFTVERT A MEREVLEMEZROL, ES SEMMISlTSE 
MEG A TELEPITOLEMEZEKET, VAGY SZOLGALTASSA VISSZA A TELJES SZAMlTOGEPET ES A 
SZOFTVERT, ES VISSZAKAPJA AZOK ARAT. HA FOLYTATJA A BEALLItAST, AZZAL ELFOGADJA 
A FELHASZNALASI ENGEDELY KIKOTESEIT. 

HP szoftverhasznalati engedely 

EZ A HP SZOFTVERFELHASZNALASI ENGEDELY SZABALYOZZA MINDAZON TERMEKEK 

hasznalatAt, MELYEKET A VEVO A HP szAmItogeppel egyutt kap meg, kiveve, ha 

LENT MAS ALLlTAS TALALHATO. AZ ENGEDELY HATALYTALANlT MINDEN, NEM A HP-TOL 
EREDO, ONLINE VAGY A SZAMlTOGEP CSOMAGOLASABAN TALALHATO 

DOKUMENTACIOBAN VAGY EGYEB ANYAGBAN FELLELHETO FELHASZNALASI ENGEDELYT. 

Megjegyzes: A Microsoft operacios rendszer szoftverfelhasznalasi engedelyet illetoen a Microsoft 
dokumentacioban talalhato Microsoft vegfelhasznaloi szerzodesben (EULA) foglaltak az iranyadok. 

A szoftver hasznalatat az alabbi felhasznalasi feltetelek szabalyozzak: 

FELHASZNALAS . A vevo a szoftvert barmely, de csak egy szamitogepen hasznalhatja. A vevo nem 
oszthatja meg a szoftvert halozaton, es semmilyen egyeb modon nem hasznalhatja tbbb szamitogepen. 
A vevo tbrveny altali meghatalmazas hianyaban nem fejtheti vissza a szoftver forraskodjat. 

MASOLATOK ES ADAPTACIOK . A vevo a szoftverrol a kovetkezd okokbol keszithet masolatokat es 
adaptaciokat: (a) archivalasi okok vagy (b) amennyiben az adaptacio a szoftver egy adott szamitogepen 
torteno hasznalatanak lenyeges lepese, felteve, hogy ezek a masolatok es adaptaciok nem keriilnek mas 
iranyii felhasznalasra. 

TULAJDONJOG . A vevo elfogadja, hogy a szoftverre nem formalhat egyeb tulajdonjogot, mint a fizikai 
adathordozo tulajdonjoga. A vevo tudomasul veszi es elfogadja, hogy a szoftvert a torveny vedi, es az a 
szerzoi jogi torvenyek hatalya ala esik. A vevo tudomasul veszi es elfogadja, hogy a szoftvert 
kifejleszthette kivulallo szoftverszallito, melynek neve szerepel a szoftverhez jaro szerzoi jogi 
megjegyzesekben, es amely jogosult a vevot felelosegre vonni, amennyiben az megcsorbitja vagy 
megserti jelen egyezmeny szerzoi jogi kiteteleit. 

TERMEKVISSZAALLfTO CD-ROM . Amennyiben a szamftogephez termekvisszaallito CD-ROM is 
tartozik: (i) A termekvisszaallito CD-ROM es/vagy a tamogato segedszoftver csak azon HP szamitogep 
merevlemezenek visszaallitasara alkalmazhato, amelyhez eredetileg jart a termekvisszaallito CD-ROM. 
(ii) A Microsoft operacios rendszeret tartalmazo termekvisszaallito CD-ROM hasznalatat a Microsoft 
vegfelhasznaloi szerzodes (EULA) szabalyozza. 

A SZOFTVERHEZ FUZODO JOGOK ATRUHAZASA . A vevo a szoftverhez fuzodo jogait csak az bsszes 
jog atruhazasanak reszekent ruhazhatja harmadik szemelyre es csak abban az esetben, ha e harmadik 
szemely elozetesen nyilatkozik neki arrol, hogy alaveti magat e felhasznalasi egyezmeny kikoteseinek. 
Ilyen atruhazas eseten a vevo elismeri, hogy a szoftverhez fuzodo jogai megsemmistilnek, es vallalja, 
hogy vagy megsemmisiti sajat masolatait es adaptacioit, vagy pedig atadja azokat a harmadik 
szemelynek. 

ALENGEDELYEK ES TERJESZTES . A vevo a Hewlett Packard elozetes frasbeli beleegyezese nelkiil 
nem adhatja berbe a szoftvert, es nem teheti kozze annak masolatait es adaptacioit sem fizikai 
adathordozon, sem pedig telekommunikacios uton. 

FELBONTAS . A Hewlett-Packardnak jogaban all felbontania ezt az egyezmenyt, ha a vevo ezen 
kikotesek barmelyiket megszegi es annak ellenere, hogy a Hewlett-Packard felkeri arra, hogy orvosolja 
a helyzetet, ezt nem teszi meg a felkerestol szamitott harminc (30) napon belill. 

FRISSITESEK . A vevo elfogadja, hogy a szoftverhez nem jarnak frissftesek, hanem ezeket a Hewlett 
Packardtol killbn tamogatasi megallapodas kereteben szerezheti be. 
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EXPORTRA VONATKOZO KITETEL . A vevo elfogadja, hogy sem a szoftvert, sem aimak masolatat vagy 
adaptacidjat nem exportalja az Egyesiilt Allamok Exportminiszteriuma szabalyainak vagy egyeb 
ervenyes szabalyok megszegesevel. 

HP Szoftverhasznalati korlatozott engedely 

EZ A HP SZOFTVERHASZNALATI KORLATOZOTT ENGEDELY SZABALYOZZA MINDAZON 
SZOFTVEREK HASZNALATAT, MELYEKET A VEVO A HP SZAmITOGEPPEL EGYUTT KAP MEG, 
BELEERTVE AZ OPERACIOS RENDSZEREKET IS. AZ ENGEDELY HATALYTALANIT MINDEN, 
NEM A HP-TOL EREDO, ONLINE VAGY A SZAmITOGEP CSOMAGOLAsABAN TALALHATO 

dokumentAcioban vagy egyeb anyagban fellelheto garanciAlis kikOtest. 

Kilencven napos korlatozott szoftvergarancia . A HP a vasarlas datumatol szamitott KILENCVEN 
(90) NAPIG garantalja, hogy az osszes fajl megfeleld telepitese eseten a szoftvertermek vegrehajtja az 
utasitasokat. A HP nem garantalja, hogy a szoftver mukddese megszakitas nelkiili vagy hibamentes. 
Amennyiben a szoftvertermek a garancialis iddszakban nem hajtana vegre az utasitasokat, a HP 
hibatlan szoftvert es ujratelepitesi utasitasokat vagy segitseget biztosit a vevdnek. 

HP szoftver 

A termekhez jaro HP garanciajegyben megadott ervenyes garancia ertelmeben a HP garanciat vallal 
arra, hogy az eldre telepftett HP szoftverek nem tartalmaznak semmifele olyan anyag-, illetve 
feldolgozasbeli hibat, amely a HP termek es a HP szoftver megfeleld hasznalata eseten a szoftver hibas 
vegrehajtasat vonja maga utan. A fentiekben jelzettek kivetelevel azonban a HP nem garantalja, hogy 
barmely HP szoftver megszakitas nelkiil es hibamentesen mukodik. 

Ha a HP ertesftest kap arrdl, hogy a felhasznald HP szoftvereben annak garancialis iddszakan beliil 
valamilyen hiba lepett fel, a HP belatasa es a garanciaban foglaltak szerint a kdvetkezo megoldasok 
kdziil valaszthat: segedkezik a hibatlan szoftver ujratelepiteseben VAGY hibatlan szoftvert biztosit a 
vegfelhasznaldnak irott ujratelepftesi utasitasokkal. 

A HP garancia ertelmeben a HP vagy kepviseloje nem koteles ujratelepiteni a termekhez jaro, eldre 
telepftett szoftvert, fiiggetlemil attol, hogy a szoftver a HP cegtol szarmazik-e vagy sem. 

Amennyiben a HP esszeni iddn belul nem tudja kicserelni a szoftvert, a vevo a termek es annak valamennyi 
masolata visszaszolgaltatasaval a vetelar visszateritesere jogosult. Egyeb nyilatkozat vagy a HP ceggel 
kotdtt irasbeli megegyezes hianyaban a termekhez jaro vagy eldre telepftett szoftver vetelara nem teritheto 
vissza a teljes csomagolt vagy eldre telepftett rendszer visszaszolgaltatasa nelkul. 

Nem a HP-tol szarmazo szoftver 

Valamennyi eldre telepftett es a termekhez jaro, nem a HP-tdl szarmazo szoftverert az adott szoftver 
eladoja vallal garanciat, nem pedig a HP. 

Cserelhetd taroloeszkoz (amennyiben a termekhez jar). A HP megfeleld hasznalat eseten a vasarlas 
datumatol szamitott KILENCVEN (90) NAPIG garantalja, hogy a termeket tarolo cserelhetd 
taroloeszkoz (amennyiben a termekhez jar) anyagaban es feldolgozasaban hibamentes. Amennyiben a 
taroloeszkoz a garancialis iddszakon beliil hibasnak bizonyul, a vevo cserere jogosult, ha azt 
visszaszolgaltatja a HP-nek. Amennyiben a HP esszeni iddn beliil nem tudna kicserelni a taroldeszkozt, 
a vevo a termek visszaszolgaltatasaval es a szoftver valamennyi, nem cserelhetd taroloeszkozon 
talalhato masolatanak megsemmisftesevel a vetelar visszateritesere jogosult. 

Ertesites a garancialis igenyekrol. A vevo koteles a HP-t irasban ertesfteni garancialis igenyeirol a 
garancialis iddszak lejarta utani harmincadik (30) napon beliil. 

A garancia korlatozasa A HP e termekkel kapcsolatban semmifele egyeb garanciat nem vallal sem szdban, 
sem irasban. Az eladhatosaggal vagy az adott celra tortend alkalmazhatosaggal kapcsolatos mindenfajta 
beleertett garancia jelen irott garancia 90 napos iddtartamara korlatozddik. Egyes allamokban es 
tartomanyokban a tdrveny eldirasa szerint nines korlatozva a beleertett garancia iddtartama, igy a fenti 
korlatozas es kivetel nem vonatkozik mindenkire. E garancia meghatarozott jogokat biztosit, de ezen kiviil a 
vevo az adott allamtdl vagy tartomanytdl fiiggden egyeb jogokkal is rendelkezhet. 

A feleldsseg es a jogorvoslat korlatozasa. A FENTIEK KIVETELEVEL A VEVO NEM ELHET 
SEMMIFELE JOGORVOSLATTAL. A HP SEMMIFELEKEPPEN NEM TEHETO FELELOSSE 
SEMMINEMU KOZVETLEN, KULONLEGES, VELETLEN, KOZVETETT (BELEERTVE AZ 
ELMARADT HASZNOT IS) KARERT VAGY VESZTESEGERT. Egyes allamok es tartomanyok 
tdrvenykezese nem teszi lehetdve a veletlen es kozvetett karok kizarasat vagy korlatozasat, ezert a fenti 
kizaras vagy korlatozas nem mindenkire vonatkozik. 

A garancialis szolgaltatas igenybevetele Garancialis szolgaltatast a tulajdonos kezikdnyveben vagy 
szervizkonyveben megjelolt legkdzelebbi HP ertekesitesi irodan vagy egyeb helyen lehet igenybe venni. 

(Rev. 16/03/98) 
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Fizikai jellemzok 



Jellemzo 


Leiras 


Suly (a monitor es a billentyuzet 
nelkul) 


9,9 kg (21,78 font) 


Meretek 


Szelesseg: 43,18 cm (17 huvelyk) 
Magassag: 17 cm (6,7 huvelyk) 
Melyseg: 40,64 cm (16 huvelyk) 


Helyigeny 


0,175 m 2 (1,88 lab 2 ) 


Tarolasi ho'merseklet 


-20 °C es 60 °C kozott (-4 °C es 140 °F kozott) 


Tarolasi paratartalom 


8%-tol 80%-ig (relativ), 40 °C-on (1 04 °F) nem 
kondenzalodo 


Uzemi homerseklet 


5 °C-tol 35 °C-ig (41 °F-tol 95 °F-ig) 


Uzemi paratartalom 


15% es 80% kozott (relativ) 


Tapegyseg 


Bemeneti fesziiltseg: 1 00 - 1 27 V ac / 200 - 240 V ac 
(minden tipuson feszultsegvalasztd kapcsolo talalhato) 
Bemeneti frekvencia: 45 - 66 Hz 
Maximalis kimeneti teljesftmeny: 1 45W folyamatosan 



Telj esftmenyf elvetel 



MEGJEGYZES: Ezek 
a teljesitmenyfelveteli 
adatok a teljes terheles 
esetere vonatkoznak. 
Pontosabb adatok 
a szamitogepheztartozo 
adatlapon talalhatok, 
a HP webhelyen. 



Teljesitmenyfelvetel (Windows NT 4.0) 


115 V/60 Hz 


230 V/ 50 Hz 


Mukodes bemenet/kimenettel 


34,1 W 


35 W 


Mukodes bemenet/kimenet nelkul 


34 W 


34,8 W 


Keszenlet 


23 W 


23,4 W 


Kikapcsolt allapot 


2,36 W 


2,37 W 



MEGJEGYZES Ha a szamitogepet az elolapon talalhato kapcsoloval kikapcsolttik, a 

teljesitmenyfelvetel 5 Watt ala csokken, de nem eri el a nullat. Ez a ki/bekapcsol 
mod jelentosen megnoveli a tapegyseg elettartamat. Ha azt szeretnenk, hogy 
kikapcsolt allapotban a teljesitmenyfelvetel nulla legyen, huzztik ki a PC 
tapvezeteket a konnektorbol, vagy hasznaljunk kapcsolos elosztot. 



Akusztikus zajkibocsatas 



MEGJEGYZES: Ezek 
a zajadatok 
a legrosszabb esetre 
vonatkoznak. Pontosabb 
adatok a szamitogephez 
tartozo adatlapon 
talalhatok, a HP 
webhelyen. 



Akusztikus zajkibocsatas 


Hangteljesitmeny 
(LwA) 


Hangnyomas 
(LpA) 


Mukodes kozben (tevekenysegmentes 
allapotban) 


<40db 


<26db 


Mukodes a merevlemez hasznalata 
kozben 


<41 db 


<30db 



HEWLETT 4 
PACKARD 



Utbaigazitas a szamitogep-dokumentaciokhoz 

Ha ezt szeretne... 



Bealhtas 



A szami'togep beallitasa- 



HP felhasznaloi kezikonyv 

A szami'togep beallitasa es 
hasznalata 



Referencia 



Tovabbi tajekoztatas a HP 
Vectra szamftogeprol 
es a HP cegrol 



Az operacios rendszer 

hasznalatanak 

elsajatitasa 



Tajekoztatas a szamitogep 
bovftesi lehetosegeirol 






HP informaciok 

Start "3° Prog ram ok "5° HP Info 

Online sugo az operacios 
rendszerhez 

Start^Sugo ^ Tartalom 

Operacios rendszer 
Felhasznaloi kezikonyv 

HP felhasznaloi kezikonyv 

Kiegeszito eszkdzok telepitese a 
szamitogepen (csak osszefoglalo 
tajekoztatas) 

A termekhez tartozo HP MIS Kit 

http://www. hp. com/go/vectrasupport/ 
Upgrade and Maintenance Guide 
(Frissitesi es liar bant art asi utmutato) 



Hibakereses es 
termektamogatas 



Tajekoztatas a 
kiilonfele elerheto 
termektamogatasi 
formakrol es a 
szamitogepen vegzett 
hibakereses 
modszereirol 




HP felhasznaloi kezikonyv 

Hibakereses a szamitogepen 
(Csak osszefoglalas) 

A termekhez tartozo HP MIS Kit 

http://www.hp.com/go/vectrasupport/ 
Itt a termekkel kapcsolatos oktatasi. 
termektamogatasi es muszaki adatok 
erhetoek el. 



Sorozatszam: D6548-90020 




